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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 11      

РИ-ИСУ 09.02.00.00.00/11-1

Рег.№ 93-00-4054/18.11.2025
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Относно: Доставка на униформено облекло за служителите от отдел „Фирмена Сигурност“ 
І.  ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА.

Моля за нуждите на „Асарел-Медет” АД, да бъде оферирана доставката на облекло съгласно долу посочените характеристики:
	1.Изисквания към облеклото
	Прогнозно годишно количество

(брой/чифт)

	Яке – тъмносиньо на цвят. Състои се от лицева част с хастар и подвижна, капитонирана топла подплата, прикачена за якето с делим цип. Отпред се затваря с черен цип, покрит с черен пластрон с тик-так копчета. Яката е права, легнала, а върху нея се поставя допълнителна кожена яка, закрепена с илици и копчета. От двете страни на якето, на ниво талия да има по един вътрешен, страничен джоб с цип и филетка и под него по един вътрешен, свободен джоб. Два горни джоба - ляв и десен, които да бъдат с черен цип и филетка. На левия джоб да бъде бродирана емблемата и логото на „Асарел Медет“ АД с размери: височина на логото 5 см и дължина 10 см, височина на надписа 1 см и дължина 10 см. Ръкавите да бъдат от две части, като в долната част завършват с маншет, който се закопчава с тик-так копчета. Отдолу  коланът е с пришит ластик за частично пристягане от двете страни в кръста.

Гръб – избродиран надпис на гърба „SECURITY“ в сив цвят, с размери: височина – 6 см и дължина 34 см.
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	Панталон –  тъмносин на цвят. Да се закопчава с илик и копче. Състои се от лицева част и подвижна топла подплата, прикачена към панталона в талията и подгъва с илици и копчета. На подгъва на клина е пришит маншет и монтиран ластик. На предната част на панталона са оформени два вътрешни италиански джоба и има подсилени части на коленете. Панталонът има 2 странични външни джоба с капаци, които се закопчават с тик-так копчета. Същият по вид джоб е пришит отзад на дясната горна част на панталона.
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	Риза тактическа – изработена е от сив плат с дълъг ръкав и в прав силует. Височината на яката е до основата на главата в задната част и покрива гърлото в предната част. Ръкавите са обикновени, с две чупки и маншет. В областта на китката ръкавите могат да се регулират по ширина с велкро лента. От вътрешната страна в областта на раменете има вградени джобове от мрежест въздухопропусклив плат съгласно спецификациите по-долу. За по-добра вентилация в топло време, в задната горна част на ръкавите има отвор, закопчаващ се с цип, под който има мрежест въздухопропусклив плат. Ръкавите да са снабдени с по един горен и един долен джоб, всички с вертикално отварящи се ципове. Гърбът е прав, с платка на плещите, с две чупки. Яката е снабдена с текстилен елемент за предпазване на кожата от горната част на ципа и от водача на ципа в закопчано положение. Тактическата риза е снабдена с цип от средата на гърдите до горната предна част на яката. Водачът на ципа има текстилна лента за улесняване на обслужването му с ръкавици. По протежение на цялата вътрешна страна на ципа има пришита защитна, омекотяваща текстилна лента.

Ризата е с избродирано лого „Асарел – Медет“ АД отляво на гърдите в черен цвят с размер височина на логото 5 см и дължина 10 см, височина на надписа 1 см и дължина 10 см. На гърба е избродиран надпис „SECURITY“ в черен цвят с височина – 6 см. и дължина 34 см
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	Тактически елек ( черен на цвят. Изработен от здрава, водозащитна кордура от двуслоен плат, 100% полиестер с мембрана на базата на ePTFE,ветроустойчив. Маса на единица площ 265 ± 15 гр/м².
Предназначен да носи пистолет, един допълнителен пълнител за дълго оръжие, два допълнителни пълнителя за пистолет, телескопична палка, радио, два белезника, телефон, спрей, лични документи. Да бъде регулируем странично и с изчистен гръб. Яка - права, висока. Долната яка има 4 бр. конструктивни срязвания, в които има вмъкнат паспел от светлоотразителен материал.

Ръкавни извивки – обточени с еластична лента.
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	Шапка – тип бейзболна. Изработена е от черен плат, извита козирка, с метална закопчалка и възможност за регулиране. На челната част да бъде с бродирана емблема с логото на фирма „Асарел Медет“ АД - в сив цвят и допълнителен надпис „Охрана“.

	45

	Шапка – тип зимна. Изработена от тъмносин плат, по-високият % да е съставена от вълна. Мека, топла и удобна за носене, предназначена за студените периоди на годината. На челната част да бъде с бродирана емблема с логото на фирма „Асарел Медет“ АД - в сив цвят и допълнителен надпис „Охрана“
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	Обувки зимни тактически- цвят черен. 
Обувките да са цели, високи, годни за употреба в полеви условия с лицева част, която е комбинация от синтетична кожа, естествена хидрофобизирана кожа и хидрофобиран текстилен материал на езика и яката. Ходилата да  са грайферни, устойчиви на плъзгане, да са изработени от висококачествени износоустойчиви и термоизолиращи материали. Обувките да обхващат глезена и стигат до основата на прасеца, като задната част на втерна (при прасеца) да е скосена за удобство при движение.

Стелките да са анатомични, формувани по стъпалото, ергономични, дишащи с подходящи хигиенни, антибактериални и термоизолационни свойства.

Обувките трябва да бъдат леки, за да осигуряват удобство при продължителна експлоатация. Относителната маса в g/№ на всяка обувка (масата на обувката, разделена на размера на стъпалото в cm) трябва да бъде 24,5 ± 0,7 .Конструкцията на обувките трябва да осигурява удобство на стъпалото и да предпазва глезена от усукване. Обувките да се произвеждат в номера от 40до 48 по Европейската система. Формата и размерите на обувките трябва да отговарят на изискванията на БДС 14800:1991 или еквивалентен. Обувките да са предназначени за експлоатация при много ниски температури, сняг, влага и кал.
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             №40 - 3 чф.

             №41 - 7 чф.

             №42-11 чф.

             №43-11 чф.

             №44 - 6 чф.

             №45 - 5 чф. 

             №46 - 1 чф.           №47 - 1 чф.

	Обувки летни тактически- цвят черен.
Обувките трябва да са цели, с височина покриваща глезена, годни за употреба при полеви условия. Лицевата  част е комбинация от синтетична мрежа, кожа „набук” и текстил. Ходилата са грайферни, устойчиви на плъзгане, състоящи се от външен, износоустойчив слой и вътрешен слой, осигуряващ повишена гъвкавост и лекота на обувките. Външният слой е изработен от каучуци с различна плътност и твърдост. Обувките трябва да обхващат плътно глезена и да го предпазват от усукване. Горната част на втерната има омекотяваща якичка. В областа на юза пръстите и петата обувките трябва да имат гумени протектори, повишаващи здравината
Ходилата са грайферни, устойчиви на плъзгане, състоящи се от външен, износоустойчив слой и вътрешен слой, осигуряващ повишена гъвкавост и лекота на обувките. Външният слой е изработен от каучуци с различна плътност и твърдост. Вътрешният слой, осигурява повишена гъвкавост и лекота на обувките и термоизолация на стъпалото. Цялата конструкция на обувките и конструкцията на ходилото трябва да осигуряват оптимално движение. Ходилото трябва да позволява движение с минимално издаване на шум, да е леко, гъвкаво, осигуряващо добра износоустойчивост и комфорт. Да е енерго-абсорбиращото и да гарантира удобство при скачане, ходене и тичане. Стелките са анатомични формувани по стъпалото, ергономични, дишащи с подходящи хигиенни и антибактериални свойства. Обувките трябва да бъдат леки, за да осигуряват удобство при продължителна експлоатация. Относителната маса в g/№ на всяка обувка (масата на обувката, разделена на размера на стъпалото в cm) трябва да бъде 24,5 ± 0,7 . Обувките да се произвеждат в номера от 40до 48 по Европейската система. Формата и размерите на обувките трябва да отговарят на изискванията на БДС 14800:1991 или еквивалентен. Обувките да са предназначени за експлоатация при средни температури, влага и кал.
	45

             №40 - 3 чф.

             №41 - 7 чф.

             №42-10 чф.

             №43-10 чф.

             №44 - 6 чф.

             №45 - 5 чф. 
             №46 - 1 чф.
             №47 - 1 чф.
             №48 - 1 чф. 

             №49 - 1 чф.
             

	Пуловер – Изработен в тъмносин цвят, удобна зимна дреха, която да е подходяща за студените дни в годината.Използваната материя да е комбинация от памук и полиестер, която е изключително устойчива и издръжлива на интензивно носене и пране. Вътрешната част да е предвидена с мека и топла подплата, така че да се осигури максимален комфорт при употреба. Допълнително с това, телесната топлина се запазва.Да са предвидени ластици на китките и талията, които да спират студения въздух.
В лицевата част трябва да е с щамповано лого „Асарел – Медет“ АД в лявата част, в сив цвят с размер височина на логото 5 см и дължина 10 см, височина на надписа 1 см и дължина 10 см, както и един допълнителен надпис (в същия размер) - „ОХРАНА“
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	Класическа Поло Тениска (тактическа) – тениската трябва да бъде изработена от бързосъхнеща, дишаща и здрава материя, кройката трябва да не ограничава движението и гарантира ежедневен комфорт в широк температурен диапазон. Тя също трябва да бъде съобразена и със следните изисквания при изработката:

· Материал: 60% памук / 40% полиестер

· Класическа поло яка и ред с три копчета

· Устойчивост на свиване и избеляване при многократно пране

· На гърба трябва да е щампован надпис „SECURITY“ в сив цвят с височина – 6 см. и дължина 34 см.

· В лицевата част трябва да е с щамповано лого „Асарел – Медет“ АД в лявата част, в сив цвят с размер височина на логото 5 см и дължина 10 см, височина на надписа 1 см и дължина 10 см, както и един допълнителен надпис (в същия размер) - „ОХРАНА“.
· Цвят на тениската: Черен (или тъмносин)
Логото трябва да бъде със следния вид:
[image: image1.jpg]®
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           Размери:
         S -5 бр.

          L-25 бр.

            XL-25 бр.

              2XL-20 бр.
            3XL-5 бр.

	2.Технически изисквания към вложените платове.

	2.1.
Изисквания към лицевия плат на якето и панталона и методи на изпитване :

2.1.1. количествен състав: 35/65 П/ПЕ ; НЕНТП ПМС № 114/ДВ брой № 44/30.05.2006 г./ и изм. ДВ, бр. 43/08.06.2010 г.-пр. № 5 към чл. 26 /метод 7/

2.1.2. специфична площна маса – 240 гр/кв.м.  БДС EN 12127:2000

или еквивалентно

2.1.3. устойчивост на проникване на вода min 200 mm воден стълб
БДС EN ISO 811:2018 или еквивалентно.

2.1.4. Устойчивост на повърхностно омокряне на тъкани
степен min 3-4
БДС EN ISO 4920:2012 или еквивалентно.


2.2.
Изисквания към плата на риза тактическа:

2.2.1.  количествен състав - 33/67 % Памук/Полиестер ± 3 %; НЕНТП

ПМС 114/ДВ бр. 44/2006 г. и изм.ДВ.бр.43/08.06.2010 г.

2.2.2.   специфична площна маса – 220 гр/м2 ± 5 % ; БДС EN 12127:2000

или еквивалентно

2.3. Изисквания към  хастара на якето : 

2.3.1.количествен състав:100% П(полиамид),черен,НЕНТППМС№114/

ДВ, брой № 44/30.05.2006 г./ и изм. ДВ,бр.43/08.06.2010 г.- пр. № 5 

към чл. 26.

2.3.2.специфична площна маса – 110 гр./кв.м.+/-5% БДС EN 12127:2000

или еквивалентно.

2.4. Изисквания към подплатата:

- количествен състав: 100% ПЕ, черна;

- специфична площна маса - 120 гр./кв.м.+/-5%

2.5.
Изисквания към обувките и методи на изпитване :

2.5.1 Якост на свързване на сая/ходило - съгласно т.5.2 от БДС EN ISO 20344:2011 или еквивалентен ≥ 6,0 N/mm при разкъсване на материалите ≥ 3,5 N/mm ;

2.5.2. Водопропускливост на готова обувка при динамични условия, съгласно т.5.15.2 от БДС EN ISO 20344:2011 ≥ 120 min;

2.5.3. Здравина на шева, съгласно БДС EN ISO 17697:2016, Метод В ≥ 15,0 N/mm.

	3. Маркировка на униформено облекло 

	зашит етикет с ръст, размер, име на фирмата-производител, знаци за третиране и въздействие, месец и година на производство, съгласно БДС EN ISO 13402-1 и маркировка СЕ

	4. Обем на услугата и срокове

	Посоченото прогнозно годишно количество е ориентировъчно. Някои артикули са с 1-годишна необходимост, други са с 2-годишна необходимост или по-дълга. Точното количество е съгласно писмена поръчка на купувача, в която ще бъдат уточнени размерите.



	5.
Качествени изисквания към услугата.

	1.
Да покрива изискванията на стандарт за  защитното облекло БДС ЕN ISO 13688:2013 и маркировка СЕ.

2.
Изделията да са съобразени със стандартизираните мерни данни за мъже и означаването размера на облеклата да се извършва съгласно БДС EN 13402-3:2017.

3.
Да се прилага стандарт БДС EN 12127 описващ методи за определяне на масата на единица площ на текстилни платове.

4. Да се прилага стандарт БДС EN 342:2018 определящ  изискванията и методите за изпитване на комплекти и облекла за защита от студ, предназначени за използване в среди с температури равни или под -5°C. 

5.  Да се прилага стандарт БДС EN ISO 20347:2022 определящ основните и допълнителни (незадължителни) изисквания за работно оборудване, използвано за общи цели.

6.  Да се прилага стандарт БДС EN ISO 15797:2018 описващ процедури за изпитване и оборудване, които могат да се използват за оценка на работно облекло, предназначено за индустриално пране и заключителна обработка.

Работното облекло трябва да бъде ново и с качество, съответстващо на техническата спецификация. Платът трябва да бъде устойчив на проникване на вода и подходящ за работа при ниски и високи температури на въздуха.

За позовани недатирани (отменени) стандарти се прилага актуална версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения действащи към момента на обявеното запитване за оферта или еквивалентен със същия обхват относно метода и условията на изпитание.


II. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:
1. Удостоверят качество на продукта и мострата (при доставка) като представят: Сертификат за произход, сертификат за качество, декларация за съответствие и съответните приложими норми. При офериране е достатъчно посочване, че участникът ще изпълни посоченото условие.
2. Предоставят за своя сметка минимум 1 брой/ чифт мостра (по възможност размер L) от оферирания модел,
3. Предоставят подробни технически характеристики (скици, снимки) и инструкция за употреба на оферираното работно облекло,
 Да посочат: 
· Цена без ДДС – твърда единична цена за срока на договора в лева и евро без ДДС,
· Условия на плащане - максимален срок разсрочено плащане след доставка, без авансови плащания.

· Произход на стоките,
· Франкировка: DDP склад на Купувача, гр. Панагюрище, площадка Асарел (Incoterms 2020);

· Срок на доставка – в дни след възлагане на писмена поръчка/договор;

· Гаранционен срок – Гаранционният срок трябва да бъде представен в месеци в два варианта:
- срок на годност при съхранение, считано от датата на доставка,
- гаранционен срок при експлоатация;

· Валидност на офертата: следва да бъде минимум шест месеца, след крайният срок за подаването й.
4. Да предоставят:
· Референтен списък на клиенти: списък на клиенти от последните 3 години с адреси и телефони;
· Референции от минимум 3-ма клиенти до максимум от 5 клиенти за извършени аналогични доставки;
· Удостоверение за актуалното състояние на фирмата. 
5. Всеки участник е необходимо да представи Декларация по образец съгласно Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията – Приложение №1 към настоящото запитване за оферта. Подписаната Декларация от страна на кандидатите е задължителна част от подадената от тях оферта:
ІІІ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ и МОСТРИТЕ:
1. Офертата, адресирана до Директор „Одит и Контрол”, се представя по един от следните начини:

· Запечатана в плик с адрес: „Асарел Медет“ АД, гр. Панагюрище.

· На факс:0357 / 60 260 или 60 250;
· На E-mail: pbox@asarel.com  
2. На офертата се поставя надпис «Оферта за Доставка на униформено облекло за служителите от отдел „Фирмена Сигурност“», „Да се отвори само от определената за целта комисия“ и при представяне в плик – обозначен „Подател…..“

3. Мострите молим да изпратите на адрес: 

     4500 гр. Панагюрище „Асарел-Медет“ АД

Отдел „Доставки и логистика“ за икн. Пламен Тодев.
4. Краен срок за предоставяне на офертите 13.12.2025.
Оферти, получени след крайния срок за представяне, няма да бъдат разглеждани.

Офертите не подлежат на промяна след изтичане на крайния срок за представянето им.

IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Офертите трябва да бъдат в съответствие с изискванията на настоящото запитване за оферта както следва: 
· Спазва се последователността на изискванията,

· Спазва се номерацията при офериране,

· Ако кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи „без отговор“ за тази точка или да посочи своето предложение, 
· Участниците в проучването следва да обосноват изчерпателно всички отговори.

Връщане на мострите – мострите на некласиралите се участници се връщат до 20 работни дни след приключване на избора на доставчик и сключване на договор с изпълнителя.

При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да са произведени със същото качество, от които са произведени мострите. Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез проверка от „Входящ контрол” при всяка доставка.

Мострите на одобрения за изпълнител участник, се задържат от КУПУВАЧА като на лицевата страна се поставя етикет с надпис „Утвърдена мостра”. Мострите служат за удостоверяване на съответствието на всяка доставена стока от „Входящ контрол“.
V.ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
1.
Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията. Всички участници ще бъдат информирани писмено за резултатите от търга.
2.
Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
3.
За допълнителна информация и електронен вариант на настоящото запитване: www.asarel.com /Актуално / Търсене и Предлагане
За контакти: 

По технически въпроси:

инж. Петър Дерменджиев /Р-л отдел „БЗР“/ – тел: 0357/60 375; e-mail: pdermendzhiev@asarel.com  
По търговски въпроси:

Пламен Тодев /Специалист Доставки/ - тел.0357/ 60 439, факс. 0357/ 60 260, e-mail: plamentodev@asarel.com


